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CERTIFICATION

JABLOTRON Natus
Touch-Bedienteil 
mit RFID-Lesegerät

Die neuen Touch-Bedienteile bieten ein völlig 
neues Konzept der Bedienung des JABLOTRON 
Gefahrenmeldesystems JA-100+. Dank ihres zeitlosen 
und minimalistischen Designs können sie zu einem 
Designelement jeder Einrichtung werden. Höchstmöglicher 
Benutzer-Komfort wird durch ein 5-Zoll-LCD-Display und 
eine, mit der Nutzeroberfäche der mobilen MyJABLOTRON-
App vereinheitlichte, Bedienoberfl äche gewährleistet. 
Die Touch-Bedienteile unterstützen die Anzeige der 
Uhrzeit sowie zweier Temperaturfühler im Startbildschirm. 
Selbstverständlich erfüllen die Bedienteile die EN 50131 
Grad 2 Norm. Sie sind als Funk- oder BUS-Variante jeweils in 
den Farben weiß, grau (-GR) und anthrazit (-AN) erhältlich.

TECHNISCHE PARAMETER

JA-116E JA-156E

Spannungs-
versorgung

über den 12 V BUS 
der Zentrale

über ein 
separates 12 V 
DC Netzteil | 
Typ A

Notstrom-Akku 1x BAT-3V7-2500

Ruhestrom-
verbrauch 85 mA 58 mA

Max. Strom-
verbrauch 250 mA 280 mA

Kompatibilität JA-103K/R, JA-107K/R

RFID-Frequenz 125 kHz

Abmessungen 95 x 183 x 30 mm


