
Unerreichbares erreichen
800 m ePoE zur Reduzierung von Kabel- und Repeaterkosten

• Umweltfreundlich
• Wirtschaftlich
• Erweitert
• EoC



Dahua ePoE IP system supports a range of up to 800 meters between the ePoE camera and the ePoE network switch or ePoE NVR. This surpasses 
tradi�onal Ethernet and PoE limita�ons (both restrict cable distances to 100 meters (328 feet) between network ports) and eliminates the need for 
Ethernet extension devices or addi�onal network switches. This significantly lowers costs as less cables and repeaters are required, and the system 
takes less �me to install.

The Dahua ePoE IP System solu�on includes IP cameras, NVRs and network switches, and has the following features:
• 800m @ 10Mbps & 13W or 300m @ 100Mbps & 25.5W
• Automa�c setup, plug & play
• Seamless analog to IP migra�on: IP video, audio, control & power (4 in 1) over coax cable with LR1002 EoC passive converter

ePoE IP System
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ePoE-IP-System

Das ePoE-IP-System von Dahua unterstützt Leitungslängen von bis zu 800 Metern zwischen der ePoE-Kamera und dem ePoE-Netzwerk-Switch oder dem ePoE-
NVR. Es überwindet die Beschränkung von herkömmlichem Ethernet und PoE (bei beiden ist die Leitungslänge auf 100 Meter zwischen den Netzwerkanschlüssen 
begrenzt) und eliminiert die Notwendigkeit von Ethernet-Erweiterungsgeräten oder zusätzlichen Netzwerk-Switches. Hierdurch sinken die Kosten erheblich, da 
weniger Kabel und Repeater benötigt werden und weniger Zeit für die Installation des Systems nötig ist.

Die ePoE-IP-Systemlösung von Dahua umfasst IP-Kameras, NVR und Netzwerk-Switches und hat die folgenden Leistungsmerkmale:
• 800 m bei 10 Mbps und 13 W oder 300 m bei 100 Mbps und 25,5 W
• Automatische Einrichtung, Plug & Play
• Reibungslose Migration von analog zu IP: IP-Video, Audio, Steuerung und Stromversorgung (4 in 1) über Koaxkabel mit passivem Konverter LR1002 EoC

In large area surveillance environments such as big warehouses, parks, and 
outdoor parking lots, cameras are dispersed and located far from the 
control center, usually at a distance greater than 100 meters, requiring lots 
of cabling and equipment. ePoE allows you to reuse your exis�ng analog 
system to achieve an upgrade to high defini�on and smart func�onality 
without need for an extra power supply.

How to efficiently construct a surveillance system in diverse scenarios?

Garden
How to use the smallest 
amount of cameras to 
meet monitoring demands 
for a garden with a large 
open area?

Warehouse
How can I easily manage a 
surveillance system with a 
large number of cameras 
dispersed around a big 
warehouse?

Parking lot
How to achieve long 
distance transmission 
between cameras and the 
control center over 
distances greater than 
100m in a parking lot 
scenario?

How to seamlessly upgrade to an IP system while saving �me and money?

Analog System

ePoE IP System

Analog Upgrade
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Wie baut man ein Überwachungssystem in verschiedenen Szenarien effizient auf?

In großen Überwachungsumgebungen, wie z. B. großen Lagerhäusern, Parks 
und Parkplätzen, sind die Kameras weit von der Leitstelle entfernt, in der Regel 
mehr als 100 m weit, sodass viel Verkabelung und Ausrüstung erforderlich ist. 
Mit ePoE können Sie Ihr vorhandenes analoges System weiterverwenden und auf 
hohe Auflösung und intelligente Funktionalität aufrüsten, ohne eine zusätzliche 
Stromversorgung zu benötigen.

Wie kann nahtlos auf ein IP-System aufgerüstet und dabei Zeit und Geld gespart werden?

ePoE-IP-System

Analogsystem

Garten 
Wie kann man mit einer möglichst 
geringen Zahl von Kameras den 
Überwachungsanforderungen 
eines großen Gartens gerecht 
werden?

Lager 
Wie kann ich ein 
Überwachungssystem mit einer 
hohen Zahl von Kameras, die über 
ein großes Lager verteilt sind, 
problemlos verwalten?

Parkplatz 
Wie erreicht man bei einer 
Anwendung für einen Parkplatz 
eine Langstreckenübertragung 
zwischen Kamera und Leitstelle 
von über 100 m?

Das analoge System aufrüsten



The conven�onal approach in PoE systems is to add repeater devices to 
extend transmission distance. However, this increases equipment and 
installa�on costs as a power supply and junc�on box is required for each 
repeater. This also makes the system harder to maintain and increases 
the risk of failures. Alternately, fiber op�c transceivers can be used in 

Conven�onal Approaches

Switch NVR

IPC

IPC

IPCIPC

2 PoE
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2 IP to Coax
converters
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Fiber Solu�on
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Analog
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Adapter Adapter

Adapter

Adapter

Adapter

Adapter

long-distance scenarios. However, fiber cables have to be installed and a 
power supply is required on the camera side to power the fiber op�cal 
transceiver as well as the camera. This is quite a big problem if you have 
a few installa�on points over a large space.
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Normalerweise werden bei PoE-Systemen Repeater eingesetzt, um die 
Übertragungsreichweite zu erhöhen. Dies erhöht jedoch die Kosten für 
Geräte und Installation, da für jeden Repeater eine Stromversorgung 
und eine Anschlussdose nötig sind. Außerdem wird die Wartung des 
Systems schwieriger, und das Risiko eines Ausfalls steigt. Alternativ 
können optische Transceiver für Langstreckenübertragungen eingesetzt 

werden. Allerdings muss dafür ein Glasfaserkabel verlegt werden, und 
bei der Kamera muss eine Stromversorgung vorhanden sein, um den 
Glasfaser-Transceiver und die Kamera mit Strom zu versorgen. Dies ist 
allerdings ein großes Problem, wenn man mehrere Installationspunkte 
auf einer großen Fläche hat.

Herkömmliche Ansätze

Adapter

Glasfaserlösung

2 PoE-
Extender

5 Switches

2 IP-zu-Koax-
Konverter

Adapter

Adapter Adapter

Adapter

Adapter

Switch NVR

Analog

300 m

The Dahua ePoE IP system offers a very simple and effec�ve solu�on 
which supports up to 800m long distance transmission via network cable. 
It greatly simplifies network construc�on as only one cable is required to 
connect from the front-end to back-end devices, which results in higher 
reliability and lower installa�on and maintenance costs. Especially for 
analog system upgrades, the Dahua ePoE IP system makes it easy to reuse 
your exis�ng coaxial cable network to run IP cameras. The EoC Passive 

Innova�ve ePoE IP System

ePoE
IPC

ePoE
IPC

ePoE
IPC

Analog

300m

800m 600m

ePoE Switch ePoE NVR

EoC converter Coax

Converter (LR1002) connects to the Ethernet port of an IP camera or 
network switch on one end and a coaxial cable on the other. This system 
supports a transmission distance of up to 1,000m over RG59 coaxial cable 
at 10Mbps, delivering PoE power to the IP camera. This simple and effec-
�ve solu�on delivers seamless plug & play installa�on, greatly reducing 
the cost of migra�ng from analog to IP.

ePoE
IPC



The Dahua ePoE IP system offers a very simple and effec�ve solu�on 
which supports up to 800m long distance transmission via network cable. 
It greatly simplifies network construc�on as only one cable is required to 
connect from the front-end to back-end devices, which results in higher 
reliability and lower installa�on and maintenance costs. Especially for 
analog system upgrades, the Dahua ePoE IP system makes it easy to reuse 
your exis�ng coaxial cable network to run IP cameras. The EoC Passive 

Innova�ve ePoE IP System

ePoE
IPC

ePoE
IPC

ePoE
IPC

Analog

300m

800m 600m

ePoE Switch ePoE NVR

EoC converter Coax

Converter (LR1002) connects to the Ethernet port of an IP camera or 
network switch on one end and a coaxial cable on the other. This system 
supports a transmission distance of up to 1,000m over RG59 coaxial cable 
at 10Mbps, delivering PoE power to the IP camera. This simple and effec-
�ve solu�on delivers seamless plug & play installa�on, greatly reducing 
the cost of migra�ng from analog to IP.

ePoE
IPC
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Das Dahua ePoE-IP-System bietet eine sehr einfache und effektive 
Lösung, die bis zu 800 m lange Übertragungsstrecken über 
Netzwerkkabel unterstützt. Es vereinfacht den Netzwerkaufbau 
erheblich, denn für die Verbindung zwischen Front-End- und Back-
End-Geräten ist nur ein einziges Kabel erforderlich, was eine höhere 
Zuverlässigkeit und niedrigere Installations- und Wartungskosten 
bedeutet. Das Dahua ePoE IP-System macht es besonders für analoge 
Systemerweiterungen einfach, Ihr bestehendes Koaxialkabelnetz für 

den Betrieb von IP-Kameras wiederzuverwenden. Der passive EoC-
Konverter (LR1002) wird an den Ethernet-Port einer IP-Kamera oder 
eines Netzwerk-Switches auf der einen Seite und an ein Koaxialkabel 
auf der anderen Seite angeschlossen. Dieses System unterstützt über 
RG59-Koaxialkabel eine Übertragungsdistanz von bis zu 1000 m mit 
10 Mbits und liefert PoE-Strom an die IP-Kamera. Diese einfache und 
effektive Lösung bietet eine reibungslose Installation per Plug & Play und 
reduziert so die Kosten für die Migration von analog zu IP erheblich.

Innovatives ePoE-IP-System

AnalogKoaxEoC-Konverter

ePoE-Switch ePoE-NVR



800m

800m

100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m

Dahua ePoE IP is an eco-friendly surveillance system which only needs 
one cable to connect from front-end to back-end devices. Assuming that 
in tradi�onal systems, a camera requires 7 switches for 800m transmis-
sion and the power consump�on per switch is 3W, ePoE saves up to 21W 

ePoE
IPC

IPC

Eco-Friendly

800m

800m

100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 100m

PoE Switch Switch Switch Switch Switch Switch Switch

per camera, or 0.5kWh of energy per day, 15kWh per month, and 
182.5kWh per year, which is equivalent to a 143kg reduc�on in carbon 
emissions!

Extended
Long range transmission

EoC
Easy upgrade to IP

KEY FEATURES
Eco-Friendly

Less power consump�on
Economic

Cost-effec�ve
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PoE-Switch Switch Switch Switch Switch Switch Switch

Switch

ePoE-Switch

NVR

ePoE-NVR

SCHLÜSSELMERKMALE 

Umweltfreundlich
Geringere 

Leistungsaufnahme

Wirtschaftlich
Kostengünstig

Erweitert
Langstreckenübertragung

EoC
Einfache Aufrüstung zu IP

Umweltfreundlich
ePoE-IP von Dahua ist ein umweltfreundliches Überwachungssystem, 
das für die Verbindung von Front-End- und Back-End-Geräten nur 
ein einziges Kabel benötigt. Angenommen, eine Kamera benötigt in 
herkömmlichen Systemen sieben Switches für eine Übertragung über 

800 m, und der Stromverbrauch pro Switch beträgt 3 W, dann spart 
ePoE bis zu 21 W pro Kamera oder 0,5 kWh Strom pro Tag, 15 kWh 
pro Monat und 182,5 kWh pro Jahr, was einer Reduzierung der CO2-
Emissionen um 143 kg entspricht!

By reducing the number of devices required to connect each front-end 
device to the back-end, users will see immediate cost-saving benefits.
Here we have compared the overall costs for the construc�on of a system 
capable of 800m transmission distance using three different strategies.
The Conven�onal Fiber System requires costly cables and devices. The
Conven�onal IP System must add mul�ple repeaters in order to extend 

Economic

*The above figures are based on reference data form North America and may vary depending on different regions and market condi�ons.

the transmission distance, resul�ng in high installa�on and device costs. 
Finally, the Dahua ePoE system uses only one network cable to complete
the system, saving big on equipment and installa�on costs as Ethernet
cables are significantly cheaper than fiber and less devices are required 
than in a conven�onal setup. In total, an ePoE IP system can save up to
30% over a conven�onal IP setup.
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By reducing the number of devices required to connect each front-end 
device to the back-end, users will see immediate cost-saving benefits. 
Here we have compared the overall costs for the construc�on of a system 
capable of 800m transmission distance using three different strategies. 
The Conven�onal Fiber System requires costly cables and devices. The 
Conven�onal IP System must add mul�ple repeaters in order to extend 

Economic

*The above figures are based on reference data form North America and may vary depending on different regions and market condi�ons.

the transmission distance, resul�ng in high installa�on and device costs. 
Finally, the Dahua ePoE system uses only one network cable to complete 
the system, saving big on equipment and installa�on costs as Ethernet 
cables are significantly cheaper than fiber and less devices are required 
than in a conven�onal setup. In total, an ePoE IP system can save up to 
30% over a conven�onal IP setup.

ePoE-IP-System

Anzahl
Ungefähre 
Kosten pro 

Gerät
Gesamt

ePoE-Kamera 1 496 US-Dollar 496 US-Dollar

Server 1 2400 US-Dollar 2400 US-Dollar

Kabel 800 m 1 600 US-Dollar 600 US-Dollar

ePoE-4-Port-Switch 1 114 US-Dollar 114 US-Dollar

Arbeitszeit (2/Switch) 2 95 US-Dollar 190 US-Dollar

30 Tage Speicherung

3 300 US-Dollar 900 US-Dollar

(2-TB-Laufwerke)

Gesamt -- Gesamte 
Systemkosten 4700 US-Dollar*

Herkömmliches Glasfasersystem

Anzahl
Ungefähre 
Kosten pro 

Gerät
Gesamt

Kamera mit 
Glasfaseranschluss

1 736 US-Dollar 736 US-Dollar 

Server 1 2400 US-Dollar 2400 US-Dollar

Kabel 1000 m 1 2000 US-Dollar 2000 US-Dollar 

Switch mit 
Glasfaseranschluss 1 114 US-Dollar 114 US-Dollar

Arbeitszeit (2/Switch) 2 95 US-Dollar 190 US-Dollar

30 Tage Speicherung

3 300 US-Dollar 900 US-Dollar

(2-TB-Laufwerke)

Gesamt -- Gesamte 
Systemkosten 6340 US-Dollar*

Herkömmliches IP-System

Anzahl
Ungefähre 
Kosten pro 

Gerät
Gesamt

Kamera 1 486 US-Dollar 486 US-Dollar 

Server 1 2400 US-Dollar 2400 US-Dollar

Kabel 100 m 8 100 US-Dollar 800 US-Dollar 

4-Port-Switch 8 72 US-Dollar 576 US-Dollar

Arbeitszeit (2/Switch) 16 95 US-Dollar 1520 US-Dollar

30 Tage Speicherung

3 300 US-Dollar 900 US-Dollar

(2-TB-Laufwerke)

Gesamt -- Gesamte 
Systemkosten 6682 US-Dollar*
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Wirtschaftlich

Durch die Reduzierung der Anzahl von Geräten, die für den Anschluss 
der einzelnen Front-End-Geräte an das Back-End erforderlich sind, 
ergeben sich für den Anwender unmittelbare Kosteneinsparungen. Hier 
haben wir die Gesamtkosten für den Aufbau eines Systems, das eine 
Übertragungsdistanz von 800 m ermöglicht, nach drei verschiedenen 
Strategien verglichen. Das herkömmliche Glasfasersystem verlangt teure 
Kabel und Geräte. Beim herkömmlichen IP-System müssen mehrere 
Repeater eingefügt werden, um die Übertragungsreichweite zu erhöhen, 

wodurch hohe Kosten für die Installation und die Geräte entstehen. 
Schließlich ist für das ganze ePoE-System von Dahua nur ein einziges 
Netzwerkkabel nötig, wodurch große Einsparungen bei Ausrüstung 
und Installation erzielt werden, da Ethernet-Kabel erheblich günstiger 
als Glasfaserkabel sind und weniger Geräte als in einer herkömmlichen 
Konfiguration benötigt werden. Insgesamt kann ein ePoE-IP-System im 
Vergleich zu einer herkömmlichen IP-Konfiguration bis zu 30 Prozent der 
Kosten einsparen.

*Die obenstehenden Daten beruhen auf Referenzdaten aus Nordamerika und können je nach Region und Marktbedingungen variieren.



Dahua ePoE technology uses advanced 2D-PAM3 coding modula�on on 
the physical layer to achieve full duplex transmission over 800m at 
10Mbps and 13W, or 300m at 100Mbps and 25.5W via network cable. 
Dahua ePoE technology offers a new way to accomplish long distance 

Extended

100m

800m
ePoE IP System

Test of 800m transmission over Cat5E cable ePoE switch power supply voltage 53V
CAT5E/CAT6, max. DC resistance < 10Ω/100m

transmission between an IP camera and network switch or recorder. It 
allows a more flexible surveillance system design and improves reliability 
while saving on construc�on and wiring costs.

Conven�onal IP system

ePoE-System (Netzwerkkabel)

Kabel (m) Bandbreite (Mbps) PoE-Lastkapazität (W)
(IEEE802.3af/at)

100 100 25,5

200 100 25,5

300 100 25,5

400 10 23

500 10 20

800 10 13
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Erweitert

Die Dahua ePoE-Technologie verwendet hochentwickelte 2D-PAM3-
Codiermodulation auf der physikalischen Ebene, um eine 
Duplexübertragung über 800 m bei 10 Mbit/s und 13 W oder 300 m 
bei 100 Mbit/s und 25,5 W über ein Netzwerkkabel zu erreichen. Die 
ePoE-Technologie von Dahua bietet einen neuen Weg, Übertragungen 

zwischen IP-Kamera und Netzwerk-Switch oder -Rekorder über große 
Entfernungen zu realisieren. Sie ermöglicht eine flexiblere Auslegung des 
Überwachungssystems, erhöht die Zuverlässigkeit und spart Kosten bei 
der Konstruktion und Verkabelung.

Herkömmliches IP-System

ePoE-IP-System

Test einer 800-m-Übertragung über Cat5E-Kabel ePoE-Switch Versorgungsspannung 53 V
CAT5E/CAT6, max. DC-Widerstand < 10Ω/100 m

ePoE
IPC

The Dahua ePoE system is an eco-friendly surveillance system that uses 
only one cable to connect from front-end to back-end devices. With an 
EoC Passive Converter (LR1002) which connects to the Ethernet port of 
an IP camera or network switch on one end and a coaxial cable on the 

Ethernet over Coax

Test of 800m transmission over RG59 cable ePoE switch power supply voltage is 53V.
The cable is RG59 coaxial cable, 100m DC impedance is no more than 5Ω

EoC Passive Converter

UTP UTP

ePoE Switch/NVR

Coax

other, analog systems can be easily upgraded to use IP devices while reus-
ing exis�ng coaxial cables. This is a simple and effec�ve solu�on that deliv-
ers seamless plug and play installa�on, significantly reducing the cost of 
upgrading from analog to IP.



Dahua ePoE technology uses advanced 2D-PAM3 coding modula�on on 
the physical layer to achieve full duplex transmission over 800m at 
10Mbps and 13W, or 300m at 100Mbps and 25.5W via network cable. 
Dahua ePoE technology offers a new way to accomplish long distance 
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Test of 800m transmission over Cat5E cable ePoE switch power supply voltage 53V
CAT5E/CAT6, max. DC resistance < 10Ω/100m

transmission between an IP camera and network switch or recorder. It 
allows a more flexible surveillance system design and improves reliability 
while saving on construc�on and wiring costs.

Conven�onal IP system
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The Dahua ePoE system is an eco-friendly surveillance system that uses 
only one cable to connect from front-end to back-end devices. With an 
EoC Passive Converter (LR1002) which connects to the Ethernet port of 
an IP camera or network switch on one end and a coaxial cable on the 

Ethernet over Coax

Test of 800m transmission over RG59 cable ePoE switch power supply voltage is 53V.
The cable is RG59 coaxial cable, 100m DC impedance is no more than 5Ω

EoC Passive Converter

UTP UTP

ePoE Switch/NVR

Coax

other, analog systems can be easily upgraded to use IP devices while reus-
ing exis�ng coaxial cables. This is a simple and effec�ve solu�on that deliv-
ers seamless plug and play installa�on, significantly reducing the cost of 
upgrading from analog to IP.

ePoE-System (RG-59)

Kabel (m) Bandbreite (Mbps) PoE-Lastkapazität (W)
(IEEE802.3af/at)

100 100 25,5

200 100 25,5

300 100 25,5

400 100 20

500 10 16

800 10 10

1000 10 8
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Koax

Passiver EoC-Konverter ePoE-Switch/-NVR

Test einer 800-m-Übertragung über RG59-Kabel

Ethernet over Coax

Das ePoE-System von Dahua ist ein umweltfreundliches 
Überwachungssystem, das für die Verbindung von Front-End- und Back-
End-Geräten nur ein einziges Kabel benötigt. Mit einem passiven EoC-
Konverter (LR1002), der an den Ethernet-Port einer IP-Kamera oder 
eines Netzwerk-Switches auf der einen Seite und an ein Koaxialkabel 
auf der anderen Seite angeschlossen wird, können analoge Systeme 

problemlos zur Verwendung von IP-Geräten unter Weiterverwendung 
der vorhandenen Koaxialkabel aufgerüstet werden. Diese einfache 
und effektive Lösung bietet eine reibungslose Installation per Plug & 
Play und reduziert so die Kosten für die Migration von analog zu IP 
erheblich.

Die Versorgungsspannung des ePoE-Switch beträgt 53 V.
Bei dem Kabel handelt es sich um ein RG59-Koaxialkabel mit 100 m  
DC-Impedanz von nicht mehr als 5Ω.



For challenging low-light applica�ons, Dahua’s Starlight Ultra-low Light Technology offers best-in-class light sensi�vity, capturing color details in low 
light down to 0.007Lux. The camera uses a set of op�cal features to balance light throughout the scene, resul�ng in clear images in dark environments.
We tested with a smartphone, normal camera, and ePoE Starlight camera in both indoor and outdoor scenes. The result was clear that the Starlight 
camera has be�er low-light perfomance compared to other cameras, and can s�ll retain color details even under 0.007Lux light condi�ons.

Starlight
No Loss under No Lux

Iphone 7 Plus Normal Camera Normal Camera Normal Camera

ePoE Starlight Camera ePoE Starlight Camera ePoE Starlight Camera ePoE Starlight Camera

0.06Lux,1/30s 0.007Lux,1/3s

0.06Lux,1/30s 0.007Lux,1/3s

Outdoor Scene Indoor Scene

4K resolu�on is a revolu�onary breakthrough in image processing  technology. 4K delivers four �mes the resolu�on of standard HDTV 1080P cameras 
and offers superior picture quality and image details. 4K resolu�on improves the clarity of a magnified scene to view or record crisp forensic video 
from large areas.

4K
Resolu�on creates Revolu�on

4MP4MP2MP

6MP 8MP

Compa�bility

WDR

4K

IVS

Starlight Smart H.265+

ANR
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SONSTIGE FUNKTIONEN  
4K Starlight Smart H.265+

ANRIVSWDR

Kompatibilität

4K
Revolutionäre Auflösung

Die 4K-Auflösung ist ein revolutionärer Durchbruch in der Bildverarbeitungstechnologie. 4K bietet die vierfache Auflösung von Standard-HDTV-1080p-
Kameras und damit herausragende Bildqualität und Bilddetails. 4K erhöht die Klarheit einer vergrößerten Szene und ermöglicht so die Anzeige oder 
Aufzeichnung eines scharfen forensischen Videos von großen Bereichen.
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camera has be�er low-light perfomance compared to other cameras, and can s�ll retain color details even under 0.007Lux light condi�ons.

Starlight
No Loss under No Lux

Iphone 7 Plus Normal Camera Normal Camera Normal Camera

ePoE Starlight Camera ePoE Starlight Camera ePoE Starlight Camera ePoE Starlight Camera

0.06Lux,1/30s 0.007Lux,1/3s

0.06Lux,1/30s 0.007Lux,1/3s

Outdoor Scene Indoor Scene

4K resolu�on is a revolu�onary breakthrough in image processing  technology. 4K delivers four �mes the resolu�on of standard HDTV 1080P cameras 
and offers superior picture quality and image details. 4K resolu�on improves the clarity of a magnified scene to view or record crisp forensic video 
from large areas.

4K
Resolu�on creates Revolu�on

4MP4MP2MP

6MP 8MP

Compa�bility

WDR

4K

IVS

Starlight Smart H.265+

ANR

- 10 -

Außenbereich

iPhone 7 Plus Normale Kamera

ePoE-Starlight-KameraePoE-Starlight-Kamera

Normale Kamera Normale Kamera

ePoE-Starlight-KameraePoE-Starlight-Kamera

Innenbereich

Für anspruchsvolle Anwendungen mit wenig Licht bietet die Starlight Ultra-low Light-Technologie von Dahua erstklassige Lichtempfindlichkeit und erfasst 
Farbdetails auch bei geringer Beleuchtung bis hinunter zu 0,007 Lux. Die Kamera arbeitet mit einer Reihe von optischen Funktionen, um das Licht in der 
gesamten Szene auszugleichen, sodass auch in dunklen Umgebungen klare Bilder entstehen.
Wir haben Tests mit einem Smartphone, einer normalen Kamera und einer ePoE-Starlight-Kamera sowohl im Innen- wie im Außenbereich durchgeführt. 
Das Ergebnis zeigte eindeutig, dass die Starlight-Kamera bei wenig Licht bessere Leistungen erreicht als die anderen Kameras und Farbdetails sogar bei 
einer Helligkeit von unter 0,007 Lux erhalten kann.

Starlight
Kein Verlust bei unzureichender Ausleuchtung



120dB Wide Dynamic Range (WDR)

Intelligent Video System (IVS)

Automa�c Network Replenishment (ANR)

WDR Off WDR On

Network lost

Record on SD Card

Automatically transfers data 
to NVR after network recovery

WDR/IVS/ANR/Compa�bility

Compa�bility
The ePoE IP system is backwards compa�ble with normal IP systems. However, long distance PoE transmission can only be achieved with the use of ePoE IP cameras and an ePoE 
switch or ePoE NVR with embedded switch.

Intrusion Missing
Abandon DetectionFace detection Tripwire

Smart H.265+ is the op
mized implementa
on of the H.265 codec that uses a scene-adap
ve encoding strategy, dynamic GOP, dynamic ROI, flexible 
mul
-frame reference structure, and intelligent noise reduc
on to deliver high-quality video without straining the network. Smart H.265+ technology 
reduces bit rate and storage requirements by up to 70% when compared to standard H.265 video compression.

Smart H.265+
Smart codec, Lower bit rate, Less storage

24 Hour con
nue recording  (1080P@25fps)

*The above figures are based on real test condi
ons and the bit rate reduc
on may vary depending on the light and movement condi
ons 
and details of the scene.

94 days

H.264
Encoding

H.265
Encoding

Smart
H.265+

Encoding

188 days

879day

How many days of 
full-HD footage can 
a 4TB HDD store?

Indoor Darkroom Black

Outdoor Darkroom Color
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Dunkler Raum Farbe

Dunkler Raum Schwarz-Weiß

Außenbereich

Innen

Smart H.265+
Intelligenter Codec, geringere Bitrate, weniger Speicherplatz

Smart H.265+ ist die optimierte Implementierung des H.265-Codecs, der mit einer szenenadaptiven Codierungsstrategie, dynamischen GOP, 
dynamischem ROI, flexibler Multiframe-Referenzstruktur und intelligenter Rauschunterdrückung arbeitet und so hochwertige Videos liefert, ohne 
das Netzwerk zu belasten. Die Smart-H.265+-Technologie reduziert die Anforderungen an Bitrate und Speicherplatz im Vergleich zur Standard-H.265-
Kompression um bis zu 70 Prozent.

24 Stunden kontinuierliche Aufzeichnung (1080p bei 25 BpS)

*Die oben genannten Werte basieren auf realistischen Testbedingungen. Die Reduktion der Bitrate kann je nach Licht- und Bewegungsbedingungen 
und den Details der Szene variieren.

94 Tage

188 Tage

879 Tage

H.265-
Codierung

H.264-
Codierung

Smart-
H.265+-

Codierung

Wie viele Tage Full-
HD-Video können auf 
einer 4-TB-Festplatte 
gespeichert werden?

H.264 H.265 Smart 
H.265+

Speichergröße 43,5 GB 22 GB 4,94 GB

Durchschnittliche 
Bitrate 4135 kbps 2092 kbps 470 kbps

Einsparung 
(ggü. H.264) -- 49,4 % 88,6 %

Einsparung 
(ggü. H.265) -- -- 77,5 %

H.264 H.265 Smart 
H.265+

Speichergröße 43,8 GB 21,46 GB 4,38 GB

Durchschnittliche 
Bitrate 4260 kbps 2087 kbps 426 kbps

Einsparung 
(ggü. H.264) -- 51 % 90 %

Einsparung 
(ggü. H.265) -- -- 79,6 %

H.264 H.265 Smart 
H.265+

Speichergröße 34,4 GB 20,7 GB 0,7 GB

Durchschnittliche 
Bitrate 3342 kbps 2012 kbps 68 kbps

Einsparung 
(ggü. H.264) -- 39,8 % 98 %

Einsparung 
(ggü. H.265) -- -- 96,6 %

H.264 H.265 Smart 
H.265+

Speichergröße 36,8 GB 20,7 GB 0,97 GB

Durchschnittliche 
Bitrate 3575 kbps 2011 kbps 94 kbps

Einsparung 
(ggü. H.264) -- 43,75 % 97,3 %

Einsparung 
(ggü. H.265) -- -- 95,3 %



120dB Wide Dynamic Range (WDR)

Intelligent Video System (IVS)

Automa�c Network Replenishment (ANR)

WDR Off WDR On

Network lost

Record on SD Card

Automatically transfers data 
to NVR after network recovery

WDR/IVS/ANR/Compa�bility

Compa�bility
The ePoE IP system is backwards compa�ble with normal IP systems. However, long distance PoE transmission can only be achieved with the use of ePoE IP cameras and an ePoE 
switch or ePoE NVR with embedded switch.

Intrusion Missing
Abandon DetectionFace detection Tripwire

Smart H.265+ is the op
mized implementa
on of the H.265 codec that uses a scene-adap
ve encoding strategy, dynamic GOP, dynamic ROI, flexible 
mul
-frame reference structure, and intelligent noise reduc
on to deliver high-quality video without straining the network. Smart H.265+ technology 
reduces bit rate and storage requirements by up to 70% when compared to standard H.265 video compression.

Smart H.265+
Smart codec, Lower bit rate, Less storage

24 Hour con
nue recording  (1080P@25fps)

*The above figures are based on real test condi
ons and the bit rate reduc
on may vary depending on the light and movement condi
ons
and details of the scene.

94 days

H.264
Encoding

H.265
Encoding

Smart
H.265+

Encoding

188 days

879day

How many days of
full-HD footage can 
a 4TB HDD store?

Indoor Darkroom Black

Outdoor Darkroom Color

IP-Kamera ePoE-IP-Kamera

NVR 100 m, 100 Mbps 100 m, 100 Mbps

ePoE-NVR 100 m, 100 Mbps 800 m, 10 Mbps
300 m, 100 Mbps

IP-Kamera ePoE-IP-Kamera

Normaler Switch 100 m, 100 Mbps 100 m, 100 Mbps

ePoE-Switch 100 m, 100 Mbps 800 m, 10 Mbps
300 m, 100 Mbps

Kamera mit NVR Kamera mit Switch
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WDR AUS WDR EIN

WDR/IVS/ANR/Kompatibilität

120 dB großer Dynamikbereich (WDR)

Intelligentes Videosystem (IVS)

Kompatibilität

Automatic Network Replenishment (ANR)

Aufnahme auf SD-Karte

Netzwerkverlust

Automatische Übertragungen 
auf den NVR nach 
Wiederherstellung der 
Netzwerkverbindung

Das ePoE-IP-System ist mit normalen IP-Systemen abwärtskompatibel. Langstrecken-PoE-Übertragungen sind jedoch nur mit ePoE-IP-Kameras und einem ePoE-Switch oder ePoE-
NVR mit integriertem Switch möglich.



NETZWERKKAMERA

ePoE-Switch
• Langstrecken-PoE-Übertragung bis zu

800 Meter

• Selbstanpassender Übertragungsmodus

• Nicht ruckelnde Videoübertragung

• Großer Temperaturbereich

• Hoher Blitzschutz

ePoE-Switch

Modell

PFL2106-4ET-96 LR2110-8ET-120 LR2218-16ET-240 LR2226-24ET-360

Fast/Gigabit Ethernet 4FE PoE+1GE PoE 8FE PoE+1GE PoE 16FE PoE+2GE (Kombination) 24FE PoE+2GE (Kombination)

SFP-Slots 1GE SFP 1GE SFP 2GE SFP (Kombination) 2GE SFP (Kombination)

Switch-Kapazität 6,8 Gbps 8,8 Gbps 8,8 Gbps 8,8 Gbps

Packet-

Weiterleitungsrate 
3,57 Mpps 4,17 Mpps 5,36 Mpps 6,55 Mpps

Packet-Pufferspeicher 1 MB 2,75 MB 2,75 MB 2,75 MB

MAC Tabellengröße 8K 4K 4K 4K

PoE-Standard PoE (802.3af), 
PoE+ (802.3at), Hi-PoE

PoE (802.3af), 
PoE+ (802.4at), Hi-PoE

PoE (802.3af), 
PoE+ (802.5at), Hi-PoE

PoE (802.3af), 
PoE+ (802.6at), Hi-PoE

PoE Budget 96 W 120 W 240 W 360 W

Langstrecken-PoE-
Übertragung

Ja (800 m) Ja (800 m) Ja (800 m) Ja (800 m)

VLAN -- -- Unterstützt Unterstützt

Link-Aggregation -- -- Unterstützt Unterstützt

Flusssteuerung Unterstützt Unterstützt Unterstützt Unterstützt

Spanning Tree -- -- Unterstützt Unterstützt

Management -- -- Internet Internet

Blitzschutz Allgemeiner Modus 4 KV 
Differenzialmodus 2 KV

Allgemeiner Modus 4 KV
Differenzialmodus 2 KV

Allgemeiner Modus 4 KV
Differenzialmodus 2 KV

Allgemeiner Modus 4 KV 
Differenzialmodus 2 KV

Betriebstemperatur -30 °C - +65 °C -30 °C - +65 °C -10 °C - +55 °C -10 °C - +55 °C

Abmessungen 150 × 100 × 30 mm 150 × 100 × 42 mm 440 × 300 × 44 mm 440 × 300 × 44 mm
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NETZWERKVIDEOREKORDER
ePoE-NVR

8-HDD-, 4K- und H.265-ePoE-NVR

Modell

NVR5816-16P-4KS2E NVR5832-16P-4KS2E NVR5864-16P-4KS2E

Prozessor ARM-4-Kern-Prozessor ARM-4-Kern-Prozessor ARM-4-Kern-Prozessor

Videokompression H.265+/H.265/H.264+/H.264 H.265+/H.265/H.264+/H.264 H.265+/H.265/H.264+/H.264

IP-Videoeingang 16-Kanal 32-Kanal 64-Kanal

Max. Eingang/Aufnahme 320 Mbps/320 Mbps 320 Mbps/320 Mbps 320 Mbps/320 Mbps

Max. Decodierung 4-Kanal bei 4K/16-Kanal bei 1080p 4-Kanal bei 4K/16-Kanal bei 1080p 4-Kanal bei 4K/16-Kanal bei 1080p

Anzeige 2 HDMI, 2 VGA 2 HDMI, 2 VGA 2 HDMI, 2 VGA

HDD max. 8 x 10 TB 8 x 10 TB 8 x 10 TB

RAID -- -- --

eSATA/Mini SAS 1/- 1/- 1/-

Audioeingang/-ausgang 1/2, 2-Wege 1/2, 2-Wege 1/2, 2-Wege

Alarmeingang/-ausgang 16/6 16/6 16/6

Ethernet 1 Gigabit-Port 1 Gigabit-Port 1 Gigabit-Port

PoE 16 Ports (IEEE802.3at/af), max. 150 W
1 – 8 PoE-Ports für ePoE und EoC

16 Ports (IEEE802.3at/af), max. 150 W
1 – 8 PoE-Ports für ePoE und EoC

16 Ports (IEEE802.3at/af), max. 150 W
1 – 8 PoE-Ports für ePoE und EoC

USB 2 USB3.0, 2 USB2.0 2 USB3.0, 2 USB2.0 2 USB3.0, 2 USB2.0

Netzteil AC 100 - 240 V
<17,5 W (ohne HDD)

AC 100 - 240 V
<17,5 W (ohne HDD)

AC 100 - 240 V
<17,5 W (ohne HDD)

Intelligentes Video
Stolperdraht, Einbruch

Zurückgelassen/Fehlend
Szenenänderung, Gesichtserkennung

Personenzählung, Wärmekarte

Stolperdraht, Einbruch
Zurückgelassen/Fehlend

Szenenänderung, Gesichtserkennung
Personenzählung, Wärmekarte

Stolperdraht, Einbruch
Zurückgelassen/Fehlend

Szenenänderung, Gesichtserkennung
Personenzählung, Wärmekarte

Star-Funktionen Fischaugen-Dewarp, ANPR, POS
P2P, Plug&Play

Fischaugen-Dewarp, ANPR, POS
P2P, Plug&Play

Fischaugen-Dewarp, ANPR, POS
P2P, Plug&Play

ePoE-NVR
• Langstrecken-PoE-Übertragung bis zu

800 Meter

• 1 - 8 PoE-Ports für ePoE und EoC

• Leistungsfähiger Prozessor: ARM Cortex
A17-Vierkern-CPU

• Advanced Smart H.265+ zur Ersparnis von bis
zu 70 % Datenvolumen und Speicherplatz

• Herausragende Decodierkapazität bis zu
4 CH bei 4K/16 CH bei 1080p

• Fischaugenentzerrung, ANPR, POS, P2P

• Hochentwickelte intelligente Funktionen:
IVS/Gesichtserkennung mit smarter IP-Kamera



ePoE-NVR
4 HDD-, 4K- und H.265-ePoE-NVR

Modell

NVR5416-16P-4KS2E NVR5432-16P-4KS2E NVR5464-16P-4KS2E

Prozessor ARM-4-Kern-Prozessor ARM-4-Kern-Prozessor ARM-4-Kern-Prozessor

Videokompression H.265+/H.265/H.264+/H.264 H.265+/H.265/H.264+/H.264 H.265+/H.265/H.264+/H.264

IP-Videoeingang 16-Kanal 32-Kanal 64-Kanal

Max. Eingang/Aufnahme 320 Mbps/320 Mbps 320 Mbps/320 Mbps 320 Mbps/320 Mbps

Max. Decodierung 4-Kanal bei 4K/16-Kanal bei 1080p 4-Kanal bei 4K/16-Kanal bei 1080p 4-Kanal bei 4K/16-Kanal bei 1080p

Anzeige 2 HDMI, 2 VGA 2 HDMI, 2 VGA 2 HDMI, 2 VGA

HDD max. 4 x 10 TB 4 x 10 TB 4 x 10 TB

RAID -- -- --

eSATA/Mini SAS 1/- 1/- 1/-

Audioeingang/-ausgang 1/2, 2-Wege 1/2, 2-Wege 1/2, 2-Wege

Alarmeingang/-ausgang 16/6 16/6 16/6

Ethernet 1 Gigabit-Port 1 Gigabit-Port 1 Gigabit-Port

PoE 16 Ports (IEEE802.3at/af), max. 150 W
1 – 8 PoE-Ports für ePoE und EoC

16 Ports (IEEE802.3at/af), max. 150 W
1 – 8 PoE-Ports für ePoE und EoC

16 Ports (IEEE802.3at/af), max. 150 W
1 – 8 PoE-Ports für ePoE und EoC

USB 2 USB3.0, 1 USB2.0 2 USB3.0, 1 USB2.0 2 USB3.0, 1 USB2.0

Netzteil AC 100 - 240 V
<17,5 W (ohne HDD)

AC 100 - 240 V 
<17,5 W (ohne HDD)

AC 100 - 240 V 
<17,5 W (ohne HDD)

Intelligentes Video
Stolperdraht, Einbruch

Zurückgelassen/Fehlend
Szenenänderung, Gesichtserkennung

Personenzählung, Wärmekarte

Stolperdraht, Einbruch
Zurückgelassen/Fehlend

Szenenänderung, Gesichtserkennung
Personenzählung, Wärmekarte

Stolperdraht, Einbruch
Zurückgelassen/Fehlend

Szenenänderung, Gesichtserkennung
Personenzählung, Wärmekarte

Star-Funktionen Fischaugenentzerrung, ANPR, POS, P2P
Plug&Play

Fischaugenentzerrung, ANPR, POS, P2P
Plug&Play

Fischaugenentzerrung, ANPR, POS, P2P
Plug&Play

NETZWERKVIDEOREKORDER
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ePoE-NVR
2 HDD-, 4K- und H.265-ePoE-NVR

Modell

NVR5216-16P-4KS2E NVR5232-16P-4KS2E NVR5216-8P-4KS2E NVR5208-8P-4KS2E

Prozessor ARM-4-Kern-Prozessor ARM-4-Kern-Prozessor ARM-4-Kern-Prozessor ARM-4-Kern-Prozessor

Videokompression H.265+/H.265/H.264+/H.264 H.265+/H.265/H.264+/H.264 H.265+/H.265/H.264+/H.264 H.265+/H.265/H.264+/H.264

IP-Videoeingang 16-Kanal 32-Kanal 16-Kanal 8-Kanal

Max. Eingang/Aufnahme 320 Mbps/320 Mbps 320 Mbps/320 Mbps 320 Mbps/320 Mbps 320 Mbps/320 Mbps

Max. Decodierung 4-Kanal bei 4K/16-Kanal bei 1080p 4-Kanal bei 4K/16-Kanal bei 1080p 4-Kanal bei 4K/16-Kanal bei 1080p 4 CH bei 4K/8 CH bei 1080p

Anzeige HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA HDMI, VGA

HDD max. 2 x 10 TB 2 x 10 TB 2 x 10 TB 2 x 10 TB

RAID -- -- -- --

eSATA/Mini SAS -- -- -- --

Audioeingang/-ausgang 1/1, 2-Wege 1/1, 2-Wege 1/1, 2-Wege 1/1, 2-Wege

Alarmeingang/-ausgang 4/2 4/2 4/2 4/2

Ethernet 1 Gigabit-Port 1 Gigabit-Port 1 Gigabit-Port 1 Gigabit-Port

PoE 16 Ports (IEEE802.3at/af), max. 130 W
1 – 8 PoE-Ports für ePoE und EoC

16 Ports (IEEE802.3at/af), max. 130 W
1 – 8 PoE-Ports für ePoE und EoC

8 Ports (IEEE802.3at/af), max. 130 W
1 – 8 PoE-Ports für ePoE und EoC

8 Ports (IEEE802.3at/af), max. 130 W 
1 – 8 PoE-Ports für ePoE und EoC

USB 1 USB3.0, 1 USB2.0 1 USB3.0, 1 USB2.0 1 USB3.0, 1 USB2.0 1 USB3.0, 1 USB2.0

Netzteil AC 100 V - 240 V  
<15,2 W (ohne HDD)

AC 100 V - 240 V  
<15,2 W (ohne HDD)

AC 100 V - 240 V  
<14,5 W (ohne HDD)

AC 100 V - 240 V  
<14,5 W (ohne HDD)

Intelligentes Video
Stolperdraht, Einbruch

Zurückgelassen/Fehlend
Szenenänderung, Gesichtserkennung

Personenzählung, Wärmekarte

Stolperdraht, Einbruch
Zurückgelassen/Fehlend

Szenenänderung, Gesichtserkennung
Personenzählung, Wärmekarte

Stolperdraht, Einbruch
Zurückgelassen/Fehlend

Szenenänderung, Gesichtserkennung
Personenzählung, Wärmekarte

Stolperdraht, Einbruch
Zurückgelassen/Fehlend

Szenenänderung, Gesichtserkennung
Personenzählung, Wärmekarte

Star-Funktionen Fischaugenentzerrung, ANPR, POS, P2P
Plug&Play

Fischaugenentzerrung, ANPR, POS, P2P
Plug&Play

Fischaugenentzerrung, ANPR, POS, P2P
Plug&Play

Fischaugenentzerrung, ANPR, POS, P2P
Plug&Play

NETZWERKVIDEOREKORDER
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HDWxxR-Z Serie

Modell PFA130-E PFB203W PFB203W+PFA152-E

Halterung Verteilerkasten Wandhalterung Masthalterung

  HFxxE Serie

Modell PFB110W PFB121W

Halterung Wand-/Decken-/
Flächenhalterung Wandhalterung

 HFWxxT Serie

Modell PFA130-E PFA130-E+PFA152-E

Halterung Verteilerkasten Masthalterung

 HFWxxE, HFWxxE-Z Serie

Modell PFA121 PFA121+PFA152-E

Halterung Verteilerkasten Masthalterung
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ZUBEHÖR

HDWxxEM Serie

Modell PFA130-E PFB204W PFB204W+PFA152-E

Halterung Verteilerkasten Wandhalterung Masthalterung

  HDBWxxE-Z Serie

Modell PFA138 PFB210W PFB210W+PFA152-E PFA101+PFB300C PFB201C

Halterung Verteilerkasten Wandhalterung Masthalterung Deckenhalterung Deckeneinbauhalterung



 HDBWxxR-Z Serie

Modell PFA137 PFB203W PFB203W+PFA152-E PFA106+PFB220C PFB200C PFA200W

Halterung Verteilerkasten Wandhalterung Masthalterung Deckenmontage (erweiterbar) Deckeneinbauhalterung Regenabschirmung

ZUBEHÖR

HDBWxxE Serie

Modell PFA136 PFB203W PFB203W+PFA152-E

Halterung Verteilerkasten Wandhalterung Masthalterung
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  Konverter   Kabel  Objektive  SD-Karte
Modell LR1002 PFM920I Serie PFM930I Serie PLZ1040-D PFL0550-E6D PLZ20C0-D PLZ21C0-D PFM110/111/112/113

Design

Beschreibung

1 x 10/100-Mbps Base-TX +
1 x BNC RG59 Koaxialkabel:

400 m/100 Mbps, 1000 m/10 Mbps 
Hoher Blitzschutz 

Betriebstemperatur:
-40 °C - +65 °C 

UTP Cat5e/6 Kabel
Elektr. Leiter: OFC

Ummantelung:  
PVC (CPR/UL CM),

Farbe: Orange/Weiß
Länge: 305 m

RG59/6 Koaxialkabel
Elektr. Leiter: OFC

Ummantelung: PVC (CPR)
Farbe: Schwarz
Länge: 200 m

Bildgröße: 1/2,7"
Blende: F1.6
Brennweite:
2,7 - 12 mm

Halterung: CS
Auflösung: 4 MP

Bildgröße: 1/2,7”
Blende: F1.6
Brennweite:  

5 - 50 mm
Halterung: CS

Auflösung: 6 MP

Bildgröße: 1/1,7”
Blende: F1.5
Brennweite:
3,7 - 16 mm

Halterung: CS
Auflösung: 12 MP

Bildgröße: 1/1,7”
Blende: F1.5
Brennweite:
10,5 - 42 mm
Halterung: CS

Auflösung: 12 MP

Marke: Dahua
Eigenschaft/Geschwindigkeit:  

Klasse 10
(Lesen: 90 MB/s, Schreiben: 20 MB/s)
Speicherkapazität: 16/32/64/128 GB

 Gehäuse Mikrofone Videoerweiterungen  Tester
Modell PFH610V Serie HAP200 PFM700-E PFM900-E PFM906

Design

Beschreibung

Aluminum + PC
entfällt/Heizung, 

Kühlung/
Heizung, Kühlung, IR/

Heizung, Kühlung,  
IR, POE

IP67, IK10
DC 12 V/AC 24 V-Eingang

404 × 164 × 132 mm 

DC 12 V-Eingang
Bereich: 10 - 100 m²

Empfindlichkeit: -30 dB
79,6 × 79,6 × 21,5 mm

HDMI-Extender
DC 5 V für Sender

1080p/60 m
Sender:  

1 Eingang/2 Ausgänge
Empfänger: 1 Ausgang

Für IPC, HDCVI, TVI, AHD
Analogkamera 

TDR, Analogvideo-Generator
Digitales Multimeter

Datenmonitor
Ausgang PoE+, DC 12 V/2 A

Für WLAN, IPC, HDCVI, TVI, 
AHD, Analog-SDI-Kamera

Kabelsuche, Kabeltest TDR, 
Analog-Videogenerator VFL, 

Digitales Multimeter,  
OPM-Datenmonitor

PoE+, Ausgang DC 12 V/2 A, 
USB 5 V/2 A

HDWxxEM Serie

Modell PFA130-E PFB204W PFB204W+PFA152-E

Halterung Verteilerkasten Wandhalterung Masthalterung
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