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Neue Definition
Perimeterschutz

Mini-Hybrid-Warmebildkameras von Dahua,
lhr effizienter Werkschutz

Uberwachung bei jedem Wetter Zuverlassige Intelligenz Visuelle Voralarmierung



| Hintergrund

Werke in den Vorstadten sind anfallig fur Vorfalle wie
Eindringen, Diebstahl, oder Vandalismus, was zu
irreversiblen Sachschaden fiihren kann. Das
Sicherheitspersonal bendétigt unbedingt ein effizientes
Warnsystem, um verdachtige oder unbefugte Personen
und Fahrzeuge schnell zu erkennen, bevor sie
Uberhaupt das Geldande erreichen. Dies ermdoglicht ein
frihzeitiges Eingreifen.

| Schmerzpunkte

Abgelegener Standort

Werke befinden sich in der Regel weit entfernt von stadtischen Gebieten, was vor allem
bei schlechtem Wetter zur ungeniigenden Beleuchtung in der Umgebung fiihrt.
Herkdmmliche Kameras sind daher nicht in der Lage, rund um die Uhr klare Bilder zu
liefern, um Eindringen zu erkennen.

Schlechte Bedingungen

Die Uberwachung des Werkgelandes kann durch viele duRere Faktoren beeintrichtigt
werden. Darunter fallen beispielsweise harmlose Aktivitaten von Kleintieren,
herabgefallene Blatter, vom Wind verwehtes Laub oder Buschwerk, getarnte Ziele usw., die
bei unglinstigen Wetterbedingungen immer wieder Fehlalarme verursachen.

Ohne Voralarmierung

Herkdmmliche Perimetertechnologie wie Glasfaserkabelsensoren, Aktiv-Infrarot-
Detektoren, Elektrozdune usw. sind nicht in der Lage, die externen Bedrohungen im
Voraus zu erkennen, bevor sie die Umzdaunung eines Gelandes erreichen.

Begrenzter Erfassungsbereich

Gewohnliche Kameras, die mit sichtbarem Licht arbeiten, verfligen iber einen begrenzten
Erfassungsbereich und erfordern mehr Werkzeuge fir die komplizierte Installation. Dies fuhrt
zu erhohten Bereitstellungskosten, insbesondere wenn der Standort tiber keine ausreichend
vorhandene Strukturen verfigt.

| Was ist die Eureka-Serie, die 3. Generation der Einsteiger-
Warmebildkamera von Dahua?
Nach dem Debdt im Jahr 2017 sind Warmebildkameras der
Einstiegsklasse von Dahua nun bereits in der 3. Generation erhiltlich.
Die neue Generation erweitert erfolgreich den Einsatzbereich der k
Warmebildtechnologie auf KMU- und Verbrauchermarkte und a
ermoglicht den Genuss der einst nur im High-End-Bereich eingesetzten
Wiarmebildtechnologie einer neuen, breiteren Benutzerbasis. VON DAHUA TECHNOLOGY
Eureka bedeutet ,,etwas entdecken” und spiegelt somit auch das
Bestreben von Dahua wider, mehr Mdéglichkeiten mit
Warmebildtechnologie zu erforschen.




| Warmebildtechnik fir den Perimet

erschutz

Warmebildkameras kdnnen winzige Unterschiede in den Warmesignaturen aller Objekte erkennen,

darunter Boden, Menschen, Autos, Tiere usw. Dadu
Regen, leichtem Nebel und Rauch kontrastreiche Bil
Innere eines Gebaudes eindringen will, wird sie den

| Kennzahlen der Warmebildlésung

256x192 160x120

Uberlegene Ki-Leistung
Die leistungsstarke kiinstliche Intelligenz von Dahua

optimiert die Funktionalitat der Kamera umfassend.

Sie ist jetzt in der Lage, schéarfere und klarere Bilder
zu erzeugen, verschiedene Objekttypen besser zu
unterscheiden, Storobjekte zu filtern sowie
unzureichend beleuchtete Ziele zu erkennen.

Erweitern der Sicherheitsbereiche

Um mehr Probleme an den unterschiedlichsten
Standorten zu lI6sen, wurde eine zentrale
Sicherheitslosung entwickelt. Die Eureka-Reihe von

Dahua verfligt Uber weitere intelligente Funktionen,

wie z. B. Brandpravention flir Lagerhallen,
Erkennung von riskantem Rauchverhalten in
offentlichen Nichtraucherbereichen,
Anruferkennung fur Tankstellen usw.

rch sind sie in der Lage, selbst bei volliger Dunkelheit,
der zu erzeugen. Wenn eine unbefugte Person in das
,Augen” der Warmebildkameras nicht entkommen.

von Dahua

Hoéhere thermische Auflésung

Die Eureka-Reihe ist mit einem Dual-Spektralmodul
ausgestattet, das einen prazisen und
nachpriifbaren Alarm ermoglicht. Die effektive
Pixelzahl des 256 x 192-Sensors liegt 156 % hoher
als bei anderen Marken mit 160 x 120. Natdrlich
wird auch der sichtbare Lichtstrom von 2 MP auf 4
MP erhoht und sorgt somit fir klare Bilder sowie
eine hohere Leistung.

y

Intelligente Verkniipfung

Bei Erkennung abnormaler Bewegung konnen die
Kameras eine Echtzeit-Audioausgabe und eine
Weillichtbeleuchtung aktivieren, um verdachtige
Zielobjekte abzuschrecken. Die Alarmclips
kénnen aullerdem fir die anschlieRende
Verifizierung verwendet werden.
Sicherheitspersonal erhalt Push-
Benachrichtigungen und kann schnell per E-Mail
oder liber die mobile Dahua-App reagieren.
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Einzelgerdteldsung




| Empfohlene Produkte

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

DH-TPC-DF1241 DH-TPC-BF1241 / DH-TPC-BF1241-WiFi

Mini Hybrid Eyeball Camera Mini Hybrid Bullet Camera

e Thermische Auflosung: 256x192 l
e Thermische Linse: 3.5/7/10mm p—

* Sichtbare Auflésung: 4MP ‘- L“ ‘, “
 Optische Linse: 4/8/12mm — o

¢ WLAN optional
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Fahrzeug (4 x 1,4 m) @ Mensch (1,8 x 0,5 m) P.S.: Qiese Wene ste!len nur die maxin.'.mle. Leistung fier Kamera dar. Die
Intelligenzleistung hdngt von den tatsdchlichen Bedingungen vor Ort ab.

* Anderung von Design und Spezifikationen sind jederzeit méglich!

DAHUA TECHNOLOGY GMBH
Monschauer Stra3e 1, 40549 Dusseldorf, Deutschland
Tel: +49 211 2054 4120

Anfragen: sales.de@dahuatech.com

Support: support.de@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/de




